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 BESONDERHEITEN

Maschine entspricht den europäischen Normen für fahrbare Hubarbeitsbühnen nach 
DIN EN280, mit CE- & TÜV- Zertifi zierung und Zulassung für den Betrieb in Innen-
bereichen bei Windstille
* Asymmetrische Lastverteilung in voller Höhe
*** Ein Arbeitszyklus = 20m Fahren + 1 x komplett Heben + 1 x komplett Senken

NN

D

L

O
J

C

0 1 Mt

1 Mt

2 Mt

3 Mt

4 Mt

5 Mt

7 Mt

6 Mt

8 Mt

2 Mt

EI

HF
K

G

B

A

M

6595

75 Tires

www.elevah.com

Maximale Arbeitshöhe 7,57 m

Maximale Tragfähigkeit 250 kg

Zulässige Personenhöchstzahl 1

Einsatzbereich Interno - 
esterno

A Höhe eingefahren 1980 mm

b Plattform Höhe (eingefahren) 415 mm

c Plattform Höhe (ausgefahren) 5575 mm

D/E Maximale Abmessungen der 
Maschine

2080 x 780 
mm

F/G Korbabmessungen 630 x 780 mm

Maschinengewicht 1015 kg

H/I Ablageschale Abmessungen 460 x 760 mm

Traglast der Ablageschale 20 kg

Antriebsräder Ø 220 x 48

Lenkrollen Ø 200 x 40

TOOL FÜR REIFEN
Einstellung Elektro

O Höhe 555 mm

K/L Gabelabmessungen 600 x 555 mm

J Vertikal Hub 940 mm

Min. Plattform Höhe (eingefahren) 40 mm

Max. Plattform Höhe (eingefahren) 5200 mm

Max. Drehwinkel 90°

Max. Plattform Höhe (mit gedrehtem Tool) 6595 mm

Tragkraft 150 kg

LEISTUNGEN
Antrieb Elektro

Batterien 2 Pb-Säure-
Batterien 12V 
105Ah

Batterie Ladegerät 110V - 220V

M Max. Steigfähigkeit 15%

Steigfähigkeit ausgefahren 2,5%

Wenderadius innen 0

Wenderadius aussen 1025 mm

Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken) 0,2 m/s

Max. Verfahrgeschwindigkeit  
(Eigefahren-Ausgefahren)

1,00 - 0,22 m/s

N Max. Druck pro Rad mit voller 
Last*

4 kN

Arbeitszyklen ** (komplett aufgeladen) Ca. 130

Asymmetrische Lastverteilung
Als Arbeitszyklus gilt: 20M fahren, Heben bis zur höchste Platformhöhe, 
komple�  senken und die Kommissionierpla� form einsetzen.

*
**

Konform mit den europäischen Normen für Flurförderz-
euge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

Technische Daten
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ELEKTRISCHE 
LEITER

ELEVAH 75 Tires 
by FARAONE

kompakt, leicht und

 benutzerfreundlich

 Innerer Wendekreis von 0

 Selbstfahrend

 Leichte Aluminiumkonstruktion

 Platz für 4 Autoreifen

TECHNISCHE  DATEN
max. Arbeitshöhe 7,57 m 

max. Tragfähigkeit 250 kg

Zulässige Personenhöchstzahl 1

Einsatzbereich Innen-Aussen

Höhe eingefahren (A) 1980 mm

Plattformhöhe eingefahren (B) 415 mm

Plattformhöhe ausgefahren (C) 5575 mm

max. Abmessungen der Maschine (D/E) 2080 x 780 mm

Korbabmessungen (F/G) 630 x 780 mm

Maschinengewicht 1015 kg

Antriebsräder Ø 220 x 48

Lenkrollen Ø 200 x 40

Kommissionierplattform elektrisch

Vertikal Hub (J) 940 mm

min. Plattformhöhe (eingefahren) 40 mm

max. Plattformhöhe (eingefahren) 5200 mm

Abmessungen (K/L) 600 x 555 mm

Tragkraft 150 kg

Antrieb elektrisch

Batterien 2 Pb-Säure, 12V105Ah

Batterie Ladegerät 110V-220V

max. Steigfähigkeit (M) 15%

Steigfähigkeit ausgefahren 3,5 %

Wenderadius innen/aussen 0/1025 mm

max. Geschwindigkeit (Heben / Senken) 0,2 m/s

max. Verfahrgeschwindigkeit 1,00 - 0,22 m/s

max. Druck pro Rad mit voller Last* 4,00 kN

Arbeitszyklen** (komplett aufgeladen) ca. 130


